
REV 98                                            برگه مشخصات محصول 
                                                                                                                                                                                                                     Page:1 of 3 

 S/F4®گرين روف ورزفلكس
 

 ( 021) 88 78 0963(                    فكس : 021)88 77 3124تلفن : 

 4آدرس دفتر مركزي : تهران ، بلوار نلسون ماندلا ، كوچه عمدي ، پلاك

 آدرس كارخانه : قزوين ، جاده نجف آباد

WWW.VARZIRAN.COM 

 

 

 
  شرح محصول

 ساخته پيشهاي رطوبتي در زمينه عايق )سهامي عام( از توليدات شركت ورزيران  S/F4®گرين روف ورزفلكس 

هاي اين محصول ويژگي و مقاومت مكانيكي قابل توجه از پذيري بالاخاصيت ارتجاعي، انعطاف باشد.چند منظوره مي

ها و اردنگه ضد ريشه جهت استفاده روف استفاده از مواد ويژبا  S/F4®گرين روف ورزفلكس رفته و به شمار 

 گردد.مي هاي سبز توليدسقف

مراه هبه  استايرن( -بوتادين -)استايرن SBSبا پليمر  اصلاح شده قير از متريميلي 4محصول شامل يك غشاء  اين

  .باشدكننده پلي استر مييك لايه تقويت

 

 كاربرد

ي مناسب محصولو برخورداري از مواد ضد ريشه پذيري انعطاف، توجه به مقاومت اب S/F4®گرين روف ورزفلكس 

 باشد.هان ميكليه اماكن در تماس با گياها و در فلاور باكس و غ بامهاي سقف سبز، باجهت استفاده در طرح

 باشد:كاربرد اين عايق به شرح ذيل ميموارد كلي 
 

 Green roof 

 Roof garden 

 Flower box 

 

 

    مزايا

 مختلفشرايط اقليمي  تطبيق با  

 عاليخواص ارتجاعي  پذيري وانعطاف 

 حرارت مجاورت هوا و برابر فرسودگي در دوام عالي در 

 ي بالاهاها در دماين ضمن حفظ ويژگيدر دماهاي بسيار پاي عدم ترك خوردگي 

 مقاوم در برابر نفوذ ريشه گياهان 
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 محصول كليمشخصات 

 سياه رنگ

 استايرن( -وتادينب -)استايرن SBSبا پليمر  قير اصلاح شده نوع قير

 گرم در مترمربع 230پلي استر  تقويت كننده لايي

 متر 10 طول رول

 متر 1 عرض رول

 مترسانتي 110×110×11به ابعاد صورت عمودي بر روي پالت چوبي ه رول شيرينك شده ب 20 بسته بندي

  هاي خشك و سرپوشيدهمكانطور عمودي، در ه ب شرايط نگهداري

 

 اجرا

  هاي اجراروش

 پذيرد كه جزئيات اجرا در شرايطبه وسيله مشعل گازي صورت مي S/F4®گرين روف ورزفلكس اجراي 

ن در ضمم  ارائه شده است. در شركت ورزيرانهاي بام راهنماي نصب عايق هايمختلف به تفصيل در دفترچه

آماده  هاي عايق شده، متخصصين ورزيده شركت ورزيرانمحصول، اجرا و نگهداري محلكليه مراحل انتخاب 

 د.نباشمشاوره مي ارائه هرگونه خدمات اجرايي، نظارتي و

 

 سازي سطحآماده

 
 

خموبي  هاي زيمرين بمه   وستگي لايه رويي با بدنه يا لايهكاري بايد صاف بوده و پيسطح مورد نظر جهت عايق

رگونمه  عاري از ه بايد سطح كار تميز، خشك و كاري لزوماًني و آغاز عمليات عايقزقبل از پرايمربرقرار باشد. 

 د.كاري خواهد شزني، سطح كار آماده عايقبا عمليات پرايمر باشد. نهايتاًو رطوبت گرد و غبار 
 

 

 پرايمرزني
 
 

 گردد.استفاده ميمطابق با دستورالعمل كاربرد  2AW® ورزفلوئيد زني ازبراي پرايمر

 .باشدساعت مي 24الي  12توجه: زمان خشك شدن پرايمر بين 

با ب يمر متناسعمليات پرايمر زني با قلم مو، اسپري و ساير وسايل مناسب انجام پذير است. ميزان مصرف پرا

 باشد.ليتر به ازاء هر مترمربع مي 3/0الي  2/0بين  اًدودصافي و جنس سطح ح
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 فنيمشخصات 

 نتيجه روش آزمون نتيجه قابل قبول واحد مشخصات

 ISIRI 3878 1/4 1/4 ± 2/0 مترمربع/مكيلوگر وزن

 ISIRI 3878 4 1/4 ± 2/0 مترميلي ضخامت

 ISIRI 3878 100 100 ±1% مترسانتي عرض

 ISIRI 3878 10 10 ± %5 متر طول

        درصد افزايش طول نسبي )حداقل(         

 وليط                                            

 رضيع                                           

 درصد

 

35 

35 
ISIRI 3882 

 
 

40 

60 

در نقطه ماكزيمم   مقاومت كششي

 )حداقل(  نيرو

 وليط                                            

 رضيع                                           

كيلوگرم/ 

 مترسانتي5

 

 

55 

55 

ISIRI 3882 

 

 

70 

60 

 پارگي در برابر مقاومت 

 وليط                                           

 رضيع                                          

Kgf 

 

10 

10 

ISIRI 3863 

 

20 

20 

 روزه 28جذب آب 

 

 ميزان جذب آب )حداكثر(

 )حداكثر( كاهش وزن

% 

 

 

1 

1 

ISIRI 3879 

 

 

5/0 

5/0 

 انعطاف پذيري در سرما

 )حداكثر(
ºc 15 -  ISIRI 3881 25-  

 

 )حداقل( ميزان پايداري حرارتي

 
ºc 90 ISIRI 3862 110 

پايداري ابعاد در مقابل حرارت 

 )حداقل(

 

 طولي

 عرضي

% 

 

 

7/0± 

          7/0± 

ISIRI 3890 

 
 

 

LR 5/0± 

TR 5/0± 

 


